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Ausfallsicher verbunden

Plug-&-Play-Profibusstecker. Feldbusanschllisse miissen EMV-gerecht und ausfall-
sicher sein. Um stérende Einflisse von Buskomponenten sowie von Mess- und Prif-
geraten zu kompensieren, sind die neuen »I-Net«-Busstecker von Provertha abge-
schirmt und realisieren ein in sich abgeschlossenes, symmetrisches Bussystem.

MANFRED SCHOCK

® Die ausfallsicheren Profibusverbin-
dungen von Provertha weisen einen feh-
lerfreien Kabel- und Schirmanschluss auf
und lassen sich per Plug & Play betreiben.
Zuschaltbare Abschlusswiderstinde sor-
gen fiir eine sichere Terminierung. Mit
360°-Schirmung fiir das Gehduse sowie
PCB-Grounding kompensieren die Pro-
dukte stérende Einfliisse von Buskompo-
nenten sowie von Mess- und Priifgeriten.
Dank ihres steckbaren Kabelanschlusses
sind sie schnell installiert. Daten iibertra-
gen die Profibusstecker mit EMI/RFI-
Schirmung mit bis zu 12 Mbps.

M12-Busstecker halten die Signalbelas-
tung bei der Kontaktierung gering. Das
Busstecker-Programm beinhaltet die vier
Gehauseversionen 90° und 180° sowie
drei Busanschlussvarianten. In Vorberei-
tung befinden sich eine 35°- und eine Kom-
paktversion.

M12-Profibussteckverbinder

Profibusbaugruppen mit D-Sub-Schnitt-
stellen miissen Daten fehlerfrei iibertragen
und sich funktionssicher anschliefen las-
sen. Immerhin kann ein defekter Bus-
stecker den Stillstand einer Anlage in der
Fabrik- und Industrieautomation verura-
chen. Im Rahmen seiner >I-Net«Baureihe
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Plug-&-Play-Profibusbusstecker aus der »I-Net:«-Serie mit zwei M12-Steckanschliissen

bietet Provertha einen Profibusbusstecker
mit zwei M12-Steckanschliissen an.

Da die Konfektion des Kabels und ein
Kabelschirmanschluss am Busstecker ent-
fallen, kénnen die Feldbuskomponenten
innerhalb von Sekunden installiert wer-
den. Hierfiir verbindet der Anwender den
Busstecker mit der Feldbusschnittstelle des
jeweiligen Gerits sowie die M12-Kabel
mit dem Busstecker. Fin geschirmtes
Gehiuse aus Zink-Druckguss mit speziel-
ler Schirmungsgeometrie schiitzt vor
EMI/RFI-Stérungen.

Die M12-Stecker (Titelbild) sind mit der
genormten B-Kodierung ausgefiihrt.
Gemidfs der Profibusnorm ist der Bus-
stecker mit integrierten SMT-Induktiviti-
ten fiir Datenraten von bis zu 12 Mbps
konzipiert. Uber den extern bedienbaren
Schalter aktiviert man die Busterminierung
durch Zuschalten der Abschlusswi-

@ Carl Hanser Verlag, Miinchen

derstinde. Geliefert werden die Stecker
mit PG-Anschluss und D-Sub fiir Pro-
grammier- oder Diagnosezwecke.

Auch gibt es eine Version ohne PG-
Anschluss. Die On-off-Position des Schal-
ters ist frontseitig sichtbar. Verriegelt
wird iiber die Randelschraube UNC 4-
40. Das System misst 84,8 x 35,6 x
16,8 mm. Es erreicht die Schutzart IP30
und bietet Sicherheit fiir maximal 40 Pro-
fibusteilnehmer. Da der M12 auf Profi-
bus DP abgeglichen ist, verhindert er Re-
flexionen. Auf mindestens 200 Steckzy-
klen belduft sich die mechanische Le-
bensdauer. An Temperaturen verkraftet
der Busstecker Schwankungen zwischen
=20 und +70 °C. Die zulissige Feuchtig-
keit darf 75 Prozent bei +25 °C nicht
tiberschreiten.

Dank ihrer 360°-EMI/RFI-Schirmung
und des Busanschlusses mit kompletter
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1 Die Axial-Busstecker eignen sich fiir An-
wendungen mit Stacked-E/A-Schnittstel-
len. Sie sind mit dem M12-Stecker fiir den
Plug-&-Play-Busanschluss ausgestattet

Rundumschirmung eignen sich die Bus-
stecker besonders fiir Einsitze in der Ver-
kehrs- oder Kraftwerkstechnik, wo frei
festlegbare Kabellingen und eine hohe
Schirmung gefragt sind. Neben der 360°-
Schirmung erzielt der hier eingesetzte
Crimpflansch mit Hexagonal-Crimp die
vollflichige niederohmige Kabelschirm-
iibergabe. Fiir eine riittel- und verdrehsi-
chere Zugentlastung des Kabels sorgt der
Crimp der AufSenhiilse auf dem Crimp-
flansch.

Axial-Profibusstecker

Die Axial-Busstecker (Bild 1) eignen sich
fir Anwendungen mit Stacked-E/A-
Schnittstellen. Sie sind mit dem M12-
Stecker fiir den Plug-&-Play-Busanschluss
ausgestattet. Das Vollmetallgehduse aus
Zink-Druckguss ist komplett geschirmt.
Mit iiberlappenden Dichtflichen zwischen
Ober- und Unterteil und Labyrinth-La-
mellen sorgt es fiir eine vollflichige nie-
derohmige EMI/RFI-Schirmung.

Besonderen Schutz vor elektromagne-
tischer Strahlung bietet die Version mit ge-
schlossenem Schalterfenster und intern be-
dienbarem Schalter. Die Spezifikationen
des Typs mit axialem Kabelanschluss ent-
sprechen der oben ausgefithrten M12-Aus-
fithrung. m
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Schnell implementiert

Der Profibusbusstecker aus der
1I-Net«-Serie hat zwei M12-Steckan-
schliisse. 360°-geschirmt weist das
Vollmetallgehduse aus Zink-Druck-
guss EMI-RFI-Storungen ab. GemaR
der Profibusnorm ist der Profibus-
stecker mit SMT-Induktivitaten fir
Datenraten von bis zu 12 Mbps
ausgelegt.

Fiir Anwendungen mit Stacked-
E/A-Schnittstellen eignen sich wieder-
um die Axial-Busstecker. Sie sind mit
dem M12-Stecker fiir den Plug-&-Play-
Busanschluss ausgestattet. Das Voll-
metallgehause aus Zink-Druckguss ist
komplett geschirmt. Mit liberlappen-
den Dichtflachen zwischen Ober- und
Unterteil und Labyrinth-Lamellen
sorgt es fiir eine vollflachige, niede-
rohmige EMI/RFI-Schirmung. Alle Pro-
fibusstecker lassen sich dank Plug &
Play schnell installieren.



